《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》
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标准编制组
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调查说明

为落实《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》的要求，支撑国家排污许可制度的实施，进一步规范排污单位自行监测行为，对排污单位开展自行监测活动提供切实可行的指导，中国环境监测总站在环境保护部的组织下，编制了《排污单位自行监测技术指南总则》（以下简称《总则》）。为了进一步明确和细化对涂料油墨制造企业自行监测行为的指导，支撑油墨涂料制造行业排污许可制度的落实，根据《关于开展2018年度国家环境保护标准项目实施工作的通知》，上海市化工环境保护监测站、华东理工大学、中国涂料工业协会和中国日用化工协会油墨分会承担了《排污单位自行监测技术指南 涂料油墨制造》的编制工作。通过本项调查，旨在摸清涂料、油墨企业工艺排放废气、废水、固废和噪声的现状以及自行监测的现状，为制定合理有效的标准提供依据。本次调查不包括工业锅炉、电厂的排放等。

为了标准合理反映企业的实际生产状况，进而确保监测方案的制定具有针对性和实施可行性，请有关企业根据实际情况，由熟悉环保技术的负责同志如实填写，确保所填报数据真实可信。本调查仅作为标准制定的研究工作所用，不用于其他途径。调查单位承诺保密，不向第三方泄露。如果有企业自行监测方案等资料可做附件，将不胜感激。
本表填报后，请于两周内同时交寄至以下地址。 

协会联系人：齐祥昭
通信地址：北京市丰台区方庄南路北平食府西侧办公楼四层西侧D06 

联系电话：13691145077，邮箱：tlylb@163.com
上海市化工环境保护监测站  潘妙婷、陈曦
联系地址：上海市长宁区东诸安浜路165弄35号
E-mail：panmiaoting@scepms.com；chenxi@scepms.com 

联系电话：18221112779（陈曦）

填表说明

1、 请同时提供以下资料：

1、 废气最近两年例行监测报告

2、 废水最近两年例行监测报告

3、 企业生产工艺流程图
4、 废气排放系统图（包括废气产生点、收集和排放控制去向）

5、 废水排放系统图（包括废水产生点，处理单元和排放去向）

6、 危险废物相关的资料（包括危险废物产生环节、储存场所和处置去向）
2、 挥发性有机物（VOCs)：
20摄氏度下，饱和蒸汽压不小于0.01KPa的有机化合物。或者常压下，沸点为不高于250摄氏度的有机化合物。

3、 储罐呼吸气
1、 大呼吸指的是槽车向储罐输送时储罐气体被置换而产生的排放；

2、 小呼吸指的是储罐由于室外温度变化等为了维护压力平衡而导致的经过呼吸阀门排放的气体。

3、 如果有多种储罐，请增加表格，分别填写。

4、 无机气态污染物
无机污染物指二氧化硫、氮氧化物、氯化氢、溴化氢、氟化物等。

5、 颗粒物
颗粒物指呈排放的颗粒态污染物。

6、 工艺放空
指的是精馏塔等反应设备为了确保产品质量，对反应器中不凝气体定期排放的过程。

7、 文中表格可以附页或者增加，以满足要求。
表1：基本情况
	单位名称
	
	所在城市
	

	单位地址
	
	邮政编码
	

	是否工业园区
	如是，则具体名称：
	

	联系人
	
	传真
	
	电话
	

	电子邮箱
	

	生产班制
	
	平均日运行时间（小时）
	

	如果有，请尽可能提供的资料清单
	1、废气、废水、噪声及周边环境最近两年自行监测方案
2、生产工艺流程图
3、废气排放系统图（包括废气产生点、收集和排放控制去向）

4、废水排放系统图（包括废水产生点，处理单元和排放去向）

5、危险废物相关的资料（包括危险废物产生环节、储存场所和处置去向）

	产品类型
	· 溶剂型涂料 

· 水性工业涂料

· 水性建筑涂料

· 粉末涂料

· UV涂料

· 稀释剂
· 固化剂
· 其他：请注明：
	· 溶剂型凹印油墨

· 溶剂型胶印油墨

· 溶剂型柔版油墨

· 水性油墨

· UV油墨

· 连结料
· 颜料
· 其他：请注明：
	· 腻子

· 白色填充颜料
· 滑石粉
· 瓷土
· 重石
· 其他：请注明：

	主要产品名称、设计产能及年产量（2016、2017年）
	产品名称（类型）
	设计产能（吨）
	2016年产量（吨）
	2017年产量（吨）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	辅助材料生产（指树脂、稀释剂、助剂等）


	原辅料名称（类型）
	设计产能（吨）
	2016年产量（吨）
	2017年产量（吨）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	溶剂使用量（填写主要的溶剂，其他按照合计计算）
	溶剂名称
	设计产能（吨）
	2016年用量（吨）
	2017年用量（吨）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	其他合计
	
	
	

	上述原辅料中是否包括：
	· 高溶解性溶剂

· 水性树脂（连接料）

	
	原辅料名称（类型）
	设计产能（吨）
	2016年用量（吨）
	2017年用量（吨）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


表2：全过程控制措施

	原料替代措施
	措施类型
	具体描述（应用环节，替代方式、替代量、替代效益分析等）

	
	低分子量高活性树脂替代
	

	
	低挥发性溶剂替代
	

	
	高溶解性溶剂替代
	

	
	水性树脂（连接料）替代
	

	
	高固体组分产品替代
	

	
	其他，请说明
	

	自动控制系统
	固定釜操作
	DCS系统：  有（    ）； 无（    ）

	
	移动缸操作
	DCS系统：  有（    ）； 无（    ）

	排放方式
	连续排放（     ）、间歇式排放（      ）

	配制方式
	人工控制（  ），自动控制（  ）；密闭式（  ）；敞开式（  ）

	投料方式
	固体投料
	投料方式：人工（  ），机械真空吸入（  ）；

吸风罩：有（  ），无（  ）

吸风罩：密闭式（  ）；柜式（  ）；外部式（  ）

	
	液体投料
	投料方式：人工（  ），桶泵（  ），真空吸入（  ）

吸风罩：有（  ），无（  ）

吸风罩：密闭式（  ）；柜式（  ）；外部式（  ）

	容器（移动缸等）密闭性
	是否加盖：是（  ），否（  ）；

或者是否有覆盖物：是（  ），否（  ）

	研磨环节
	研磨机类型
	密闭式卧式研磨机（  ），立式砂磨机（  ），篮式砂磨机(   )，
三辊式研磨机（  ），其他（请注明）：

	
	研磨机数量
	密闭式卧式研磨机（  ），立式砂磨机（  ），篮式砂磨机(   )，
三辊式研磨机（  ），其他（请注明）：

	
	三辊研磨机
	设置外部密闭设施（  ），敞口（  ）

	分散环节
	移动缸
	吸风罩：密闭式（  ），外部式（  ），吹吸式（   ），其他（  ）

	
	固定釜
	吸风罩：密闭式（  ），外部式（  ），吹吸式（   ），其他（  ）

	清洗环节
	移动缸
	独立场所（  ）；随机场所（  ）

吸风罩：密闭式（  ），外部式（  ），吹吸式（   ），其他（  ） 

	
	固定釜
	吸风罩：密闭式（  ），外部式（  ），吹吸式（   ），其他（  ）

	自动或半自动包装机
	全自动（   ），半自动（  ），人工（   ）

	
	吸风罩：密闭式（  ），外部式（  ），吹吸式（   ），其他（  ）

	储罐类型及排放控制

	储罐类型
	( 固定顶   (内浮顶  

( 外浮顶   ( 其他
	储存物料名称
	

	
	大呼吸气（储罐装卸）控制措施
	( 未设置，

( 设置，则为：蒸汽平衡系统（    ）；收集入处理装置（  ）

	
	小呼吸控制措施
	( 未设置

( 设置：

设置安全阀（    ）；设置氮封（   ）

其他收集处理措施（   ），具体技术（请注明）：

	
	
	处理效果：



	注：1、大呼吸指的是槽车向储罐输送时候储罐气体被置换而产生的排放；小呼吸指的是储罐由于室外温度变化等为了维护压力平衡而导致的经过呼吸阀门排放的气体

2、如果有多种储罐，请增加表格，分别填写。

	有组织工艺排气排放

	颗粒物处理设施（如果多种技术，请分别填写）
	排气筒编号
	技术方法
	风量（NM3/h）
	排气筒高度（m）
	设备基础投资（万元）
	运行费用（万元/年）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	工艺描述：



	无机污染物处理设施（如果多种技术，请分别填写）
	排气筒编号
	技术方法
	风量（NM3/h）
	排气筒高度（m）
	设备基础投资（万元）
	运行费用（万元/年）

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	工艺描述：



	有机废气处理设施（如果多种技术，请分别填写）
	排气筒编号
	所含溶剂
	技术方法
	风量（NM3/h）
	烟囱高度（m）
	投资（万元）
	运行费用（万元/年）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工艺描述：



	排气筒编号（与前面编号保持一致）
	排气量（Nm3/h）
	污染物名称
	进口浓度（mg/m3）
	出口浓度（mg/m3）
	排放速率（Kg/h）
	处理技术
	高度（m）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	工艺放空废气排放

	工艺
	放空管名称
	管高度m
	污染物
	污染物浓度
	放空条件
	年放空次数
	平均单次持续时间

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	注：工艺放空指的是精馏塔等反应设备为了确保产品质量，对反应器中不凝气体定期排放的过程

	开停车工艺排放废气

	开停车
	停车周期（次/年）
	吹扫容积(m3)
	主要化学物质
	平均单次吹扫时间（min）
	排放浓度
	预防和控制措施
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	废水处理设施的恶臭处理（若有多个请分别填写）

	污水处理场名称
	
	废水处理能力（吨/天）
	

	是否有臭气控制措施
	无 ○ ，有 ○
如有，采取的措施为：1、加盖  2、加药  3其他

未收集单元：

	烟囱高度(m)
	
	排气量（Nm3/h）
	

	排放浓度情况(主要污染物)
	

	废水处理设施

	废水排放口
	废水排放方式
	排放量（m3/d）
	设备基础投资（万元）
	运行费用（万元/年）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	工艺描述
	

	废水排放口
	污染物种类
	进口浓度（mg/m3）
	出口浓度（mg/m3）
	排放量（m3/d）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	固体废物处置设施（请注明危废）

	废物类型
	年产生量（吨）
	处置方式
	运行费用（万元/年）

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	噪声防治措施

	产生噪声的设备
	采取的降噪措施

	
	

	
	

	
	

	目前监测方案

	有组织废气排放监测
	监测点位
	

	
	监测指标
	

	
	监测频次
	

	无组织废气排放监测
	监测点位
	

	
	监测指标
	

	
	监测频次
	

	废水排放监测
	监测点位
	

	
	监测指标
	

	
	监测频次
	

	厂界噪声
	监测点位
	

	
	监测指标
	

	
	监测频次
	

	周边环境质量监测
	监测点位
	

	
	监测指标
	

	
	监测频次
	

	监测成本测算

	2017年自行监测费用（元）
	
	2017年企业净利润（元）
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